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Общепромышленное исполнение
• Диапазон измерения от 0,3 до 10 м/с
• Погрешность измерений 0,5%
• Удельная электропроводимость среды >20мкСм/см
• Диаметр измерительного участка от DN4 до DN1200
• Компактная и раздельная версии
• Футеровки: PTFE, PFA, PU полиуретан, твердая резина, полипропилен
• Измерительные электроды: SS316L, титан, тантал, Hastelloy С, платина, карбид вольфрама
• Функция определения пустого трубопровода
• Измерение расхода в прямом и обратном направлении
• Выходные сигналы: аналоговый 4-20мА, частотный/импульсный
• Цифровые протоколы: Modbus RTU RS485, HART, Profibus DP
• Межповерочный интервал 5 лет

Взрывозащищенное исполнение
Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIС Т6 Gb X
Тип взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013
• Диапазон измерения от 0,3 до 10 м/с
• Погрешность измерений 0,5%
• Удельная электропроводимость среды >20мкСм/см
• Диаметр измерительного участка от DN6 до DN1200
• Компактная версия
• Футеровки: PTFE, PFA, твердая резина, PU полиуретан
• Измерительные электроды: SS316L, титан, тантал, Hastelloy С, платина, карбид вольфрама
• Функция определения пустого трубопровода
• Измерение расхода в прямом и обратном направлении
• Выходные сигналы: аналоговый 4-20мА, частотный/импульсный
• Цифровые протоколы: Modbus RTU RS485, HART, Profibus DP
• Межповерочный интервал 5 лет

Электромагнитные расходомеры MERA TFM/TFM Ex
Надежное решение для широкого спектра задач. Оптимальное соотношение цены и качества.
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MERA FS306 MERA FS780

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ПОТОКА MERA FS
Предназначены для определения наличия потока жидкости в трубопроводе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Имеет компактные размеры
• Универсальность. Устанавливается в 

трубу DN20…200
• Стабильная долговременная точка 

переключения, без усталости пружины
• Лопасть из пластика (FS306P) или из 

нержавеющей стали (FS306S)
• Регулируемые точки переключения для 

разных диаметров

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наличие перекидного контакта;
• Микропереключатель для 

обеспечения высокой нагрузки на 
контакт

• Регулируемые точки переключения 
для разных диаметров

Технические характеристики
• Номинальное давление до 1МПа
• Температура рабочей среды от -25 до +100°С
• Температура окружающей среды от -25 до +70°С
• Электрическое соединение: кабель в оболочке 

ПВХ 1,5м
• Ток переключения макс. 1А
• Напряжение переключения: ~230В, =48В
• Степень защиты IP65

Технические характеристики
• Номинальное давление до 0,98МПа
• Температура рабочей среды от +5 до +80°С
• Лопасть из нержавеющей стали
• Микропереключатель для обеспечения 

высокой допустимой нагрузки на контакт
• Ток переключения макс. 15А (250VAC, 

неиндуктивный ток)
• Степень защиты IP65
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ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ПОТОКА MERA FS08

Характеристики
• Электронное реле потока MERA FS08 

(термоанемометрический принцип измерения)
• Контролируемые среды: вода, масло 
• Специальная конструкция зонда предотвращает 

налипание частиц, находящихся в среде 
• Светодиодная индикация потока 
• Регулировочный винт для настройки точек 

переключения с дополнительной защитой
• Выходы: релейный, транзисторный (NPN, PNP) 
• Длина погружного зонда от 15 до 120 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Исполнение из нержавеющей стали
• Отсутствие подвижных деталей в потоке
• Настраиваемые точки переключения
• Высокая чувствительность от 0,01 м/с
• Давление среды до 10 МПа
• Подходит для использования в разных 

номинальных размерах


